conyunto APR

BOMBAS CARACTERISTICAS TECNICAS
DESCRIPCION
DESPIECE EXPLOTADO
CAMBIO de GIRO
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* Datos correspondientes a bombas estdndar obtenidos mediante mediciones en bancos de pruebas disponibles para tal fin.

GRUPo  DESPLAZAMIENTO CAUDAL R.PM. R.PM.  MAXIMA PRESION  MAXIMA PRESION  PICO de PRESION PESO
| TEORICO MINIMO * | MAXIMOI* CONTINUA % | INTERMITENTE * | INICIAL * | APROXIMADO

f L/min.a GPMa 100BAR | 150BAR | 200BAR
cm3/rev. | in3/rev. | 500 2oM BAR PSI BAR PSI BAR PSI Kg.

1800RPM | 1450PSI | 2175PSI | 2900 PSI Pound

20 1,220 40 9,506

26 1,586 52 12,358

108189

S/19.

APR 32 32 1,952 64 15,210 13,91 30,66

Ve

2,440 19,012

/

2,746 21,397

seol.

APR 50 50 3,051 100 23,774 14,86 32,76

3,661 28,527

Sistema de descripcion perteneciente a bomba estdndar con fines representativos.

APR 60 201.1.37.83

DESPLAZ. TOMA de SENTIDO ENGRANAJE CUERPO
TEORICO FIJACION de GIRO MOTRIZ TAPA

a

CONJUNTO
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cm3/rev. ; - Iggr N\
No DENOMINACION (@\\I Despiece explotado y listado de componentes perteneciente a bomba estdndar con fines representativos.
1 | Tornillo Allen 8
2 | Arandela Groower 8
3 | Anillo Seeger 1
4 | Retén 2
5 | Respaldo Retén 1 b
6 | Toma de Fijacion 1 %
7 | Espina Cilindrica 2 6.
8 | Buje 4 2
©®
9 | Respaldo Junta de Comp. 2
10 |Junta de Compensacién 2 %n
11 [ Placa de Friccién 2 3
12 | Engranaje Motriz 1 E"'
13 | Engranaje Secundario 1 %
14 | JuntaTérica 1
15 | Cuerpo Tapa 1
16 | Tapdn 1
17 | Tapén 1
18 | Chapa de Identificacion 1
19 | Remache 2




BOMBA CONJUNTO APR
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